
ÜBERSICHT MASCHINENFÜSSE

Maschinenfüße KUNSTSTOFF

Edelstahlspindel Stahlspindel verzinkt

Stecker mit 
Inox-Einsatz und 

Einschweißplatten

Ausgleichswinkel
4° 

Ausgleichswinkel 
16° 

Ausgleichswinkel 
30° 

Einschlag-
stopfen

Ausgleichswinkel
4° 

Ausgleichswinkel 
16° 

Ausgleichswinkel 
30° 

Mini Linie
•	 Alle Kunststoff Maschinenfüße sind mit Antirutschgummi erhältlich 
•	 Die Fußplatte kann ab einem Durchmesser von 83 mm mit einer Schraube 

am Boden befestigt werden
•	 Basisabmessungen: 40-50-65-83-103-123
•	 Standard metrische Größen: M8-M10-M12-M14-M16-M20-M24-M30
•	 Ab Lager verfügbare Gewindelängen:  

25-50-75-100-125-150-175-200-225-250- etc. bis zu 400
•	 Zollversionen auf Anfrage
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ÜBERSICHT MASCHINENFÜSSE

Maschinenfüße EDELSTAHL

Vulkanisiert

Ausgleichswinkel 10°

Zubehör

Mittlere Belastung

Ausgleichswinkel 5°

Schwerlast

Ausgleichswinkel 0° - 10° - 30°

Hygienefüße

Ausgleichswinkel 5° - 10° - 15°

Drehriegel
Scharniere

Knöpfe
Griffe

Verschlüsse
Schließsysteme

IP69K

  

0° 10° 30° 30°
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Stellfüße Blechteller

Ausgleichswinkel 0° - 8°



ÜBERSICHT MASCHINENFÜSSE

Maschinenfüße STAHL

Vulkanisiert

Ausgleichswinkel 10°

Anti-Vibration

Mittlere Belastung

Ausgleichswinkel 5°

Schwerlast

Ausgleichswinkel 0° - 10° - 30°

Teknofix

0° - 5° - 10° Artikulation

Stellfüße Blechteller

Ausgleichswinkel 0° - 8°
Stahl

Edelstahl
Anti-Verrutschen

Anti-Vibration
Schwingungsdämpfend

0° 10° 30°
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